
Invitations to Hivertec,s PC/104 Embedded System Components
 

組込み用システム構築に最適な 

IEEE996 
規格準拠 

Hivertec 
Double sized

PC104D

Embedded
PC/104

PC104D

Embedded
PC/104

●組込み世界標準ボード   …………………… ボードの広い選択肢 
●Windows系とリアルタイム系のプログラム環境 
　　　　　　　　　　　  …………………… Windows Embedded、DOS、ITRON、Linux

PC/104で構成する 

●組込み向きなコネクタ実装とアクセス面 … PC104Dはケーブル・配線がし易い 
●制御装置の小型化  ………………………… PC104Dで高機能かつ低背を実現 
●組込みモーションシステム構築   ………… 2～4軸CPDシリーズのラインナップ 
●振動に強い構造  …………………………… PC/104スタッキング式BUS

HivertecのPC/104 & PC104D

PC/104ボード 
PC104Dボード 

組込み用ボード／システム 



■PC/104の世界 ■ハイバーテックのPC/104 & PC104Dの特長 

Guide to Hivertec,s PC/104 Embedded System Components

■製品ラインナップ　　RoHS対応品 

104ダブルサイズ PC104D DIOボード 

●4軸位置決め 
●2～4軸直線補間 
●2軸円弧補間 
（補間動作中、残軸は位置決め、原点復帰等同時に動作可） 
●速度レンジ 0.1PPS～6.5MPPS 
（速度オーバーライド可能） 
●位置のオーバライド 位置決めモードで可能 
●軸当りコンパレータ 5組 
（ソフトリミット用、座標一致出力用途） 
●エンコーダカウント周波数 4逓倍時 6.5MHz Max. 
（レシーバ受け） 
●サーボインターフェース 
（SVALM/SVON/INPOSなど2in/8out） 
●13種類の原点復帰モード 
●パルサ入力 
●汎用DIO 16in/16out付き 
●サイズ 215mm×102mm 
 
●6軸位置決め 
●2組の直線補間（1組目：2～4軸直線補間、2組目：2軸） 
●2組の2軸円弧補間  
（補間動作中、残軸は位置決め、原点復帰等同時に動作可） 
●軸当りコンパレータ 5組 
（ソフトリミット用、座標一致出力用途） 
●エンコーダカウント周波数 4逓倍時 4MHz Max.  
(高速カプラ受け) 

●サーボインターフェース 
（SVALM/SVON/INPOSなど2in/8out） 
●13種類の原点復帰モード 
●パルサ入力 
●サイズ 215mm×102mm

●入力 32点フォトカプラ絶縁 
●出力 32点フォトカプラ絶縁（オープンコレクタ出力） 
●入力回路 定格入力電圧 12～24VDC 
 （カプラー電流 8mA/点） 
●割込み 4点（割込み極性選択あり） 
●出力回路 定格負荷電圧 12～24VDC 
 定格負荷電流 80mA以下/点 
●サイズ 215mm×102mm

●入力 48点フォトカプラ絶縁 
●出力 48点フォトカプラ絶縁（オープンコレクタ出力） 
●入力回路 定格入力電圧 12～24VDC 
 （カプラー電流 8mA/点） 
●割込み 8点（割込み極性選択あり） 
●出力回路 定格負荷電圧 12～24VDC 
 電流 80mA以下/点 
 定格負荷電流 80mA以下/点 

●型式KRはハーフピッチ・フラットケーブル・コネクタ使用 
　筐体内接続向き 
●使用コネクタ 
　4軸制御ボード側 100Pin フラットケーブル用コネクタ 
　I/O側   40Pin フラットケーブル用コネクタ 

●型式CBは中継コネクタボード付属 
組込みモータドライバー等の接続向き 
●使用コネクタ　 
4軸制御ボード側 MILコネクタボード使用 
I/O側 40Pin フラットケーブル用コネクタ 

●型式MR外部とMDRコネクタ・丸ケーブル接続向き 
モータドライバー、I/O等と別置接続向き 
●使用コネクタ 
　4軸制御ボード側 100Pin MDRコネクタ 
　I/O側   40Pin MDRコネクタ 

●型式KRはハーフピッチ・フラットケーブル・コネクタ使用 
筐体内接続向き 
●使用コネクタ 
4軸制御ボード側 100Pin フラットケーブル用コネクタ 
2軸制御ボード側   50Pin フラットケーブル用コネクタ 

●型式MRは外部とMDRコネクタ・丸ケーブル接続向き 
モータドライバー、I/O等と別置接続向き 
●使用コネクタ 
4軸制御ボード側 100Pin MDRコネクタ 
2軸制御ボード側   50Pin MDRコネクタ 

●型式KRはハーフピッチ・フラットケーブル・コネクタ使用 
　筐体内接続向き 
●使用コネクタ　80Pinフラットケーブル用コネクタ 
 
●型式MRは外部とMDRコネクタ・丸ケーブル接続向き 
●使用コネクタ　80Pin MDRケーブル用コネクタ 

●型式KRはハーフピッチ・フラットケーブル・コネクタ使用 
　筐体内接続向き 
●使用コネクタ　40Pin、80Pinフラットケーブル用コネクタ 
 
●型式MRは外部とMDRコネクタ・丸ケーブル接続向き 
●使用コネクタ　40Pin、80Pin MDRケーブル用コネクタ 

104ダブルサイズ PC104D モーションボード 

型　　　　　式 

HP104D-CPD364KR

HP104D-CPD364CB

HP104D-CPD364MR

HP104D-CPD366KR

HP104D-CPD366MR

HP104D-DIO364KR 
HP104D-DIO364MR

HP104D-DIO396KR 
HP104D-DIO396MR

特　　　　　長 概　　略　　仕　　様 

■PC/104の世界 

●小型機器あるいは装置の組込用コントローラ向き

です。（ボードサイズ 90mm×96mm） 
●ボードを重ねる方式であり、バックプレーンが無い

ので、堅牢な構造です。 
●標準BUS（ISA）であり、スループットが必要な場合

はPC/104-PlusによるPCI busも構成できます。 
●PCでプログラム開発。PC/104に移植してデバッ

グが容易です。 
●PC/104製品が豊富です。 

（PC/104 Embedded Consortium 

加盟ベンダー70、非加盟ベンダー多数） 

■ハイバーテックのPC/104 & PC104Dの特長 

PC/104  
●コネクタの位置は定位置です。 
●充分なスタッキング能力があります。 

 

PC104D 
●CPUボードは、PC/104または3.5インチ CPUボード

が利用できます。 
●コネクタアクセス面は、筐体パネルに直接使用できます。 

（型式MR） 
●コネクタは組込み方法により、クランプ付フラットまた

はMDRコネクタの2型式を選択できます。 
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■PC/104 & PC104D／モーションボード、DIOボード、カウンタボードに推奨のCPUボードおよびOSの紹介 

Guide to PC/104 CPU & OS, fit to Hivertec PC/104 & PC104D

■製品ラインナップ　　RoHS対応品 

PC104D 特殊ボード（パワーボード） 

〈HP104D-POW1512D仕様〉 
●出力15W ±12V DC/DCをBUSに供給（端子台にも出力あり） 
DC/DC入力は端子台にDC24Vを外部供給 

〈HP104D-POW1512S 仕様〉 
●出力15W ＋12V DC/DC をBUSに供給（端子台にも出力あり） 
DC/DC入力は端子台にDC24Vを外部供給 
●BUS終端抵抗搭載 
●オプションで＋12Vまたは±12V 
●PC/104用バス用受電端子付き（＋5V、＋12V、－12V） 
●サイズ 220mm×102mm

●PC/104用の電源ボード 
アナログ用±12V 向き（1512D） 
●PC/104用の電源ボード 
＋12V シングルはFlash、HDD用供給電源向き 
（1512S） 
●PC/104を2枚並置可能かつBUS終端抵抗搭載 
  
☆RoHS対応はお問い合わせください。 

PC104D 特殊ボード（ベースボード） 

●BASE0/1 型は   8bit bus用（64 pin スタッキングコネクタ×2） 
●BASE0/2 型は 16bit bus用（64 pin スタッキングコネクタ×2、 

40 pin スタッキングコネクタ×2） 
●PC/104 バス用受電端子付き（＋5V、＋12V、－12V） 
●サイズ 210mm×120mm

●PC/104 の重ねを並置にします。 
●重ね高さが低背になります。 
 
☆RoHS対応はお問い合わせください 

標準 PC/104 USB-104 ブリッジボード 

●USB仕様 USB1.1準拠 Full Speed（12Mbps） 
●PC/104データバス 8bit bus対象 
●制御対象 PC/104およびPC104Dボードでかつ 
 I/O mapped portを制御対象とする。 
●本ボードへの供給電源 外部より＋5Vを供給（セルフパワー） 

●パソコンからUSB経由でPC/104 & PC104Dを 
制御します。 
●PCがPC/104 CPUを代行します。 
 
☆RoHS対応はお問い合わせください。 

標準 PC/104 カウンタボード 

●カウンタ 2ch 32Bit Up/Dowmカウンタ 
●入力信号形式 2相（位相差）およびUp/Dowm pulse 
●入力回路 差動レシーバ受け（LS32相当） 
●カウント周波数 位相差4逓倍時 10MHz Max.（Filter off時） 
 Up/down pulse時 5MHz Max. 
●比較機能および外部出力 
●パルス幅計測機能 
●汎用DIOポート DIO 4in/4out 24V（フォトカプラ絶縁）出力 

●使用コネクタ 
50pin MILコネクタ 
オムロン XG4M-U MILタイプロック付コネクタ 
使用 
（ケーブル側にストレインリリーフ ロック付使用） 
 
☆RoHS対応はお問い合わせください。 

標準 PC/104 モーションボード 

●2軸位置決め、軸直線補間、円弧補間、パルサ入力可 
●速度レンジ 0.1PPS～4MPPS（速度オーバーライド可能） 
●位置のオーバライド 位置決めモードで可能 
●軸当りコンパレータ 5組（ソフトリミット用、座標一致出力用途） 
●エンコーダカウント周波数 4逓倍時 4MHz Max.（高速カプラ受け） 
●サーボインターフェース（SVALM/SVON/INPOS） 
●13種類の原点復帰モード 

●使用コネクタ 
50pin MILコネクタ 
オムロン XG4M-U MILタイプロック付コネクタ 
使用 
（ケーブル側にストレインリリーフ ロック付使用） 

型　　　　　式 特　　　　　長 概　　略　　仕　　様 

HPC104-CPD132

HPC104-CTR122F

HUSB-BRG1040

HP104D-BASE20/1 
HP104D-BASE20/2 

 

HP104D-POW1512D 
HP104D-POW1512S

■PC/104 & PC104D／モーションボード、DIOボード、カウンタボードに推奨のCPUボードおよびOSの紹介 
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×86系 CPUボード H8/SH系 CPUボード USB-PC/104 ブリッジ 

推奨CPUボード： 
　●アイコップテクノロジー（株） Vega86-6270 
　●×86系Pentiumクラス 500MHz以上のCPUを 
　　搭載したCPUボードでWindowsの使用が可能 

対応OS： 
　●Windows XP Embedded　●DOS 
　●Windows XP/2000/98 
 
 

推奨CPUボード： 
　●（株）アルファプロジェクト MS104-SH4 
　●梅沢無線電気（株） HT-1030 H8/3067 

対応OS： 
　●NORTi Ver4（SH系） 
　●OS無しでの使用が可能 

推奨PC： 
　●USBが使用可能なPC 

対応OS： 
　●Windows XP/2000/98SE

PC/104サイズ PC/104サイズ 
PC/104サイズ 

PC USB

PCがPC/104 CPUを代行 

HUSB-BRG1040 ブリッジボード 

3.5インチサイズ 

組込み用ボード／システム 
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安全に関するご注意 
●本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。 
●本カタログに記載された製品を、医療機器、交通機器、燃焼機器、安全装置などの特殊用途への適用をご検討の際は、弊社営業窓口までご相談ください。 
 

〒135-0007 東京都江東区新大橋1-8-11 三井生命新大橋ビル 
TEL（03）3846-3801（代表）  FAX（03）3846-3773

インターネットホームページ http://www.hivertec.co.jp/
お問い合わせ sales@hivertec.co.jp

Versatile Examples of PC/104 & PC104D Embedded Uses

製品は104D用ベース板に、下表から選択したHP104D、HPC104ボードをセットで販売します。 

（1）CPUは2～4を選択します。（USBブリッジ以外の2、3のCPUボードはお客様の直接購入もできます。） 

（2）組配オプションを望まれる場合は、電源、スイッチ、ノイズフィルタを含み組立配線完成品としてお受けします。 

（3）他社のPC/104も付加される場合はご相談ください。 

（4）ソフトウェアの構築、対応OS組込みはご相談ください。 

 

PC104D、PC/104 組合せ例 

■スタンドアロン　モータドライバー、コントローラをひとまとめにして、一つの筐体に組込みした例 

■リモート・分散制御　イーサーネットを介した分散制御で、サブコントローラそれぞれに組込みした例 

記載された以外のボード、OS、仕様等の対応につきましては弊社営業までお問い合わせください。 
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種　別 型　　式 メ ー カ 対応OS 記　　　事 

標準ベース板 　 

CPU 　 

CPU 　 

USBブリッジ  

4軸モーション 

DIO64 

DIO96 

2軸モーション 

2CHカウンタ 

 
　 
組配オプション 

HU36/01 　 

MS104-SH4 　 

Vega86-6270 　 

HUSB-BRG1040 

 
HP104D-CPD364×× 

HP104D-DIO364×× 

HP104D-DIO396×× 

HPC104D-CPD132 

HPC104D-CTR122F 

　 
 HU36s/Fx 
　　Fx:組配種類 

㈱ハイバーテック 　 

㈱アルファプロジェクト 　 

アイコップ 
テクノロジー㈱ 

㈱ハイバーテック 

 
㈱ハイバーテック 

㈱ハイバーテック 

㈱ハイバーテック 

㈱ハイバーテック 

㈱ハイバーテック 

　 
 
㈱ハイバーテック 

ーーー  

NORTi  

Windows 
/DOS 

ーーー  

ーーー 

ーーー 

ーーー 

ーーー 

ーーー 

 
 
ーーー 
 

 
 

238×198×17 
（スイッチング電源スペースあり） 

PC/104 SH7750R/240MHz 
OS無しでの使用が可能 

PC104 Via Mark 533MHz 　 

PC/104バスへは8bitデータ 
アクセスのみ可能 

104D サイズ DIO 16/16 付き 

104D サイズ 

104D サイズ 

8bit データアクセスのみ 

8bit データアクセスのみ 

F0＝回路品（5Vスイッチング 
電源、ノイズフィルタ、 
ヒューズ、電源スイッチ）付 
F1＝回路品＋組配付き 
F2＝筐体完成品 
 

標準ベース板にUSBブリッジ、4軸モーションボード（型式CB）を 
組み合わせた例 

ホストコントローラ 

LANケーブル 

サーボケーブル 

PC104D ネイキッド品ご案内 


